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THERMAYV, \?32

R32 MONOBLOK'S

Muikemmel Performans ve Verimlilik

R1 R32 Flash Gaz Genig Siyah Kanat Solar Termal  Enerji Durumu
Kompresor Sogutucu Enjeksiyonu  CalismaAraligi  IsiEsanjori
Kullanim Kolayligi
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-- - - Sezgisel LGThinQ 2.Devre Cesitli Kontrol 3.Parti Enerjilzleme Mevsimsel
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* eHeprua - evepyela
w HM161MR use Diisiik Gelismis Pompa Akis Basing 2 Uzaktan DHW
Grdlti Modu Kontrol Sensorii Sensorii Kumanda Devirdaim
Segenekleri
&
ey A
— = Kolay Kurulum ve Bakim
e -
+e% O 5 Monoblok Konsepti
- o dp
+H o I
all-in-one S .
D R32 Monoblok S, hepsi bir arada bir
+ @ X _ HepsiBir Arada LGIsitma Klip Baglantist . o
[ 3 Yapllandirici konsepttir ve azaltilmis agirlik, daha Basing Havalandirma
+ |® Sensorii Valfi
! U | o hizli ve daha kolay kurulumlara Genlesme
= ) *Her biriglevicinayrintili aciklama, sayfa 28 - 35'te sunulmustur Tanki
olanak tanir.
*16kW 1@ model Akig
Sensorii

*A+++ilaD olcedi.

- Pakete ek hidronik bilesenler
R32 Monoblok S Girig dahildir
« Sogutucu borulama isi olmadan
THERMA V R32 Monoblok S, LG'nin R32 Monoblok serisinin 2. neslidir. “Sessizlik” ve “iistin” sifatlariyla, THERMA V Serisinde azaltilmis daha kolay ve daha hizli kurulum
glirtiltli seviyesi ve en iyi performansi sunar. ic ve dis tiniteyi tek bir modtil olarak birlestiren bu sistem ayni zamanda yalnizca su
borulariile baglanir ve sogutucu borularina olan ihtiyacr ortadan kaldirir. Ayrica, plakali isi esanjor(, genlesme tanki, su pompasi, akis
sensory, basing sensor, havalandirma valfleri ve emniyet valfi gibi hidronik bilesenler, Gnitenin icine uygun sekilde yerlestirilmistir.

Plakalst

l

Esanjorii
R32 Monoblok S, R32 ile karbon emisyonlarini distrtirken 6zellikle distk ortam sicakliginda mikemmelisitma performansi saglar. izmpas, \S,:lzf?eg pren)
Anahtar Bilesenler Azaltilmig Giiriiltii Seviyesi
— @ Standart Iil Uzaktan Kumanda 1 R32 Monoblok S, Alman guriltt yonetmeligine uygun olarak komsu evlerden minimum 4m uzaga (9kW model ve Dustk

H (ayrica saglanir) gurultt moduna gére) kurulabilir.
e R1 Kompresor

e Kompresor Guriilti Kalkani

O Siyah Fin Isi Esanjorii (kLgaz/hava) Giindiiz 50 KT (A) (06:00 ~ 22:00) 40 KT (A) (06:00 - 19:00) 40 KT (A) (07:00 - 19:00) 45 KT (A) (07:00 - 19:00)

sensorl

i Ent. hava
6—*'| - sicaklik

e —

© Plakal Esanjor (kl.gazi/su) Ses Basing Esigi Aksam - 35KT (A) (19:00 - 22:00)

@ suPompasi (GRUNDFOS) Gece 35 KT (A) (22:00 - 06:00) 30 KT (A) (22:00 - 06:00) 35 KT (A) (19:00 ~ 07:00) 40 KT (A) (19:00 - 07:00)
Q su Akig Sensorii
O Genlesme Kabi (81) 35 KT (A) Gece

)
0O su Basing Sensort Monoblok S o )) @
(9kW) - Min. 4m uzakta

0ODU'ya olan mesafeye bagli olarak ses basinci seviyesi*

[ veni | = ]
§ —o— EE Monoblok S (9kW)
SOS50 [
— @ ) ) rt - Monoblok S (16kW)
@ Hava Tahliye Valfi 8 500

(11 Siizgeg
Hollanda

v

" <

9

Monoblok S

I (16kW) 9 ’)

*Ses Basinci Seviyesi, OKT'lik Tonluk cezasina ve serbest alanda kuruluma dayali olarak Distik Gurdltd Modunun Ses Glict Seviyesinden dontistiralr.

Min. 5m uzakta Almanya&
isvigre

Avusturya

Komsunun Evi

Mesafe (m)




THERMAV. (32) MIONOBLOK S

URUN OZELLIKLERI
R32 Monoblok S @ % @

ZHBWO096AT1 Nominal Kapasite ve Nominal Giig Girisi
Tanim OAT"(KT) GSS? (KT) Birim ZHBWO96A1
7°C 35°C 9.00
ol Isitma 7°C 55°C 5.50
Nomln.a 20 35°C KW 6.80
Kapasite
1 35°C 18°C 9.00
Sogutma
35°C 7°C 9.00
- 7°C 35°C 1.96
Isitma 7°C 55°C 2.04
Nominal Giig 2°C 35°C kw 194
E 3 Girigi o o
= 35°C 18°C 2.14
L Sogutma
35°C 7°C 2.90
m | e 7°C 35°C 460
— \ s (R32 @ Ri1Compressor™ Black Fin @ LG ThinQ coP Isitma 7°C 55°C W/W 270
L= 2°C 35°C 3.50
011-1W0471 EHPA e e 220
Almanyaicin EER Sogutma W/W :
35°C 7°C 310
- . 1) DOS: Dis Ortam Sicaklig
Ozellikler i

2) CSS: Cikis Suyu Sicakligi
« Hepsi bir arada dis Unite

- 4.55' kadar SCOP (Ortalamaiklim / Dilsiik sicaklik uygulamasi): 3.20'ye kadar A+-++ Uriin Ozellikleri
SCOP (Ortalama iklim / Orta sicaklik uygulamast): A++

Teknik Ozellik Birim ZHBWO096A1
- 4,70'e kadar COP (Dis hava 7°C / Cikis suyu 35°C) ] [er— 15- 65
«-15°C'de %100 isitma kapasitesi DOS (@ CSS 35°C) f‘; E::u;\;ashu?akug.) Sogutma Min. - Maks, °CKT 5-27(16-27)"
. ) N - - _a0?
- Yiksek kurulum yeri esnekligi saglayan diisik ses seviyesi ST DIV — : R S 1k5PT81‘?| o bors e
. o i iris ing -1'e gore erkel onik boru disleri
. :-25-~35° 115~ 65° Boru Baglantil; SuD
Genis calisma aralid (orta.m. : 25 35 _C /su taraﬂ 15~ 65°C) - oru Baglantilari u Devresi s - 150 7-Ve gBre erkek PT 1 (konik boru disler)
« Gercek zamanli su devresini izlemek icin yerlesik su akisi ve basing sensorleri S5 35°Cde Nominal Su Akis Hi LPM 259
- Dustk kiresel isinma potansiyeline (GWP) sahip R32 sogutucu akiskan alisma Araliji Isitma ) -25-35
N N Min. ~ Maks. °CKT
+R1 kompresoér (Drs Sicaklik) Sogutma ) ) 5-48
Miktar EA 1
. I - e K .
Gelismis isi esanjord tasarimi (Yeni Siyah Kanat) 5 ompresor i . Hermetik Miihirlii Parsomen
-LG ThinQ Sogutucu Tarafi Tip - R32
« KEYMARK / EHPA (Almanya icin) / MCS / EUROVENT sertifikasi Sogutucu GWP (Kiiresel Isinma Potansiyeli) - 675
. On Dolumlu Mik 1,400
* EHPA (Avusturya ve Isvigre icin) etiketi gelistirilme asamasinda On Dolumlu Miktar g :
t-CO2 egdegeri - 0.945
Ses Giicii Seviyesi Isitma Anma KT(A) 57
M o d el D |Z| |.| m| Ses Basinci Seviyesi (1Tm'de) Isitma Anma KT(A) 35
Ebatlar Birim GxYxD mm 1,239 x 834 x 330
 wedellmi Agii Biim 9 890
Kapasite Kapasite (kW) Dig Renk / RAL - Sicak Gri/ RAL 7044
Gerilim, Faz, Frekans V, @, Hz 220-240,1,50
" Giic Kaynag Anma Calisma Isitma A 8.7
1 Fazli Model (220 ~ 240V, 19, 50Hz) Monoblok Unite ZHBWO096A1 ug Kaynagi AN Sogutma A 95
Onerilen Devre Kesici A 25
Giig Kaynagi Kablosu 2 .
Kablo Baglantilari (Toprak dahil, HO7RN-F) mm” x gekirdek 4.0x3C
Mevsimsel Eneriji
1) Fanliisiticr kullaniimadiginda.
(o0 e zdewooem 2)DHW 58-80°C Calstrma yalnizca buster it caligrken meveuttur.
Ortalama ScoP - 455
liim Su Mevsimsel Mekan Isitma Verimliligi (1S % 179 o
Mekan | Cikigt gusmselMetanstallenmiigi([]3) : 1. Yenilik politikamiz nedeniyle bazi ¢zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.
ekan 5|t'ma 35°C Mevsimsel Mekan Isitma Ver. Sinifi (A+++ ila D) - Attt 2. Kablo boyutu, gecerli yerel ve ulusal yasalara uygun olmalidir. Ozellikle gtic kablosu ve devre kesici buna gére secilmelidir.
(E"N14825e Ortalama scop _ 320 3.Ses guicl seviyesi, ISO 9614 standardina gore nominal durumda 6lgulir. Ses basing seviyesi, OKT'lik tonalite cezasina ve serbest alanda kuruluma dayali olarak ses glicti
gore) iklim Su seviyesinden dénisturdlur. Bu nedenle calisma sirasinda ortam kosullarindan dolayr bu degerler arttirilabilir. Nominal ses guict seviyesi, EN14825 kosullari altinda EN12102-1'e
@t Mevsimsel Mekan Isitma Verimliligi (ns) % 125 gbredir
55°C Mevsimsel Mekan Isitma Ver. Sinifi (A+++ ila D) - A++ 4. Performanslar EN14511'e uygundur ve ErP test kosullarini yansitir. Beyan edilen degerler ErP'ye uygun anma kosullarina géredir.

« Anma calisma akimi: Dig Hava Sicak. 7°C KT/ 6°CWB, CSS 35°C
5.Bu tirtin Florlu sera gazlart icerir.



THERMAYV. (?32) NIONOBLOK S

URUN OZELLIKLERI

Isitma Performans Tablosu

Maksimum Isitma Kapasitesi (Defrost Etkisi Dahil)

ZHBWO096A1
Dis Ortam
Sicakligi TK TK TK TK TK TK TK TK
-25°C KT 6.20 6.20 6.20 6.20 = = - =
-20°C KT 7.60 7.60 7.60 7.60 7.22 = = =
-15°C KT 9.00 9.00 9.00 9.00 8.55 8.55 = =
-7°CKT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 -
-4°C KT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
-2°CKT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
2°C KT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
7°CKT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
10°C KT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
15°C KT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
18°C KT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
20°C KT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
35°CKT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Not

1.KT:Kuru Termometre Sicakligi (°C), CSS : Cikis Suyu Sicakligi (°C), LPM : Dakikada Litre (f/dk), TK: Toplam Kapasite (kW)
2.Dogrudan enterpolasyona izin verilir. Ekstrapolasyon yapmayin.

3.0lcuim prosedurt EN-14511'e uygundur.

+ Nominal de@erler standart kosullara dayalidir ve teknik 6zelliklerde bulunabilir.

« Yukaridaki tablo degerleri kurulum durumuna gore eslesmeyebilir. Nominal deder disinda, performans garanti edilmez
« Test standardina (veya uluslara) gore, derecelendirme biraz degisecektir.

4.Golgeli alanlarin strekli calismasi garanti edilmez.

Sogutma Performans Tablosu

Maksimum Sogutma Kapasitesi

ZHBWO096A1
Sicakdi

10°C KT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
20°CKT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
30°CKT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
35°CKT 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
40°CKT 766 766 765 765 765 765 765
45°C KT 6.31 6.35 6.39 6.42 6.45 6.48 6.51

Not

1.KT:Kuru Termometre Sicakligi (°C), CSS : Cikis Suyu Sicakligi (°C), LPM : Dakikada Litre (f/dk), TK: Toplam Kapasite (kW)
2.Dogrudan enterpolasyonaizin verilir. Ekstrapolasyon yapmayin.

3. Olciim prosediirti EN-14511'e uygundur.

« Nominal de@erler standart kosullara dayalidir ve teknik 6zelliklerde bulunabilir.

« Yukaridaki tablo degerleri kurulum durumuna gore eslesmeyebilir. Nominal deger disinda, performans garanti edilmez
« Test standardina (veya uluslara) gore, derecelendirme biraz degisecektir.

X . ™A
4.Golgeli alanlarin stirekli calismasi garanti edilmez.




THERMAYV. (?32) NIONOBLOK S

URUN OZELLIKLERI

Gizimler

Kategori Kapasite (kW)

1 Fazli Model

iri ZHBWO96A1
220 - 240V, 10, 50Hz Monoblok Birim

ZHBWO96A1 [Birim : mm]

1239

163 620 293

390
360
330

A rrsrei:

834

475

Yandan Gériiniim

o

3D Goriiniim

Q. 90

3 T O
§ =
A . P9
=R '
® N
faa)
SR E 8 | T
3 N
- © [ ] /A i1
— E—x T \U
297 @
326
No. Parga Adi Tanim
1 Su Boru Girisi ISO 7-1'e g6re erkek PT 1" (konik boru digleri)
2 Su Boru Cikis ISO 7-1'e g6re erkek PT 1" (konik boru digleri)
2 Stizgeg Dolasan su iginde partikiillerin filtrelenmesi ve istiflenmesi
a Ust Kapak -
5 On Panel -
6 Yan Panel -
7 Algak Gerilim iletisim kablosu deligi
8 Birim Giig Giig kablosu deligi
9 Su Pompasi GRUNDFOS UPM3K 20-75 CHBL
10 Plakali Esanjor Sogutucu akiskan ve su arasindaki isi degisimi
11 Kompresér Kalkan Paneli -
12 Emniyet Valfi 3 bar su basincinda agik
13 ic Mekan Kontrol Kutusu ic mekan PCB ve terminal bloklari
14 Dig Mekan Kontrol Kutusu Dis mekan PCB ve terminal bloklari
15 Akig Sensorii SIKAVVX20 5-80 LPM
16 Basing Sensorii SENSATA 2HMP3-05W 0-2MPa




THERMAV. (32) MIONOBLOK S

URUN OZELLIKLERI
R32 Monoblok S @ % @

ZHBW126A1.EWGBATK - Nominal Kapasite and Nominal Gii¢ Girisi

ZHBW166A1 EWGBATK s
7°C

B5RC 12.00 16.00
Isitma 7°C 55°C 11.00 12.00
Nominal Kapasite 2°C 35°C kW 11.00 13.80
. ShRE 18°C 12.00 16.00
Sogutma
35°C 7°C 12.00 16.00
7°C 35°C 245 3.40
Isitma 7°C 51 379 4.29
Nominal Giig Girisi 2°C 35°C kW 3.01 3.83
S5 18°C 2.53 4.00
- Sogutma
L ShRE 7°C 3.64 5.16
7°C 35°C 4.90 470
m r i = . coP Isitma 7°C 55°C W/W 2.90 2.80
e \ Ed R32 Rl1Compressor” Black Fin @ LG ThinQ 2°C 35°C 365 3.60
35°C 18°C 475 4.00
011-1W0470  Almanyaici EER Sogutma W/W
EHPA 35°C 7°C 3.30 3.10
(yalnizca 3@ model)
1) DOS : Dig Ortam Sicakligi
.. i 2) CSS: Cikis Suyu Sicakligi
Ozellikler
«Hepsi Bir Arada Dis Unite URUN 6ZELLiKLERi
+ 4.67'ye kadar SCOP (Ortalama iklim / Dustik sicaklik uygulamasi): 3.47'ye kadar A+++ .
- Teknik Ozellik Birim ZHBW126A1.EWGBATK ZHBW166A1.EWGBATK
+ SCOP (Ortalama iklim / Orta sicaklik uygulamasi): A++ — 565
+4,90'a kadar COP (Dig hava 7°C/ Cikig suyu 35°C) gz;im;gzll'g;c'kﬁ Sogutma Min. - Maks. oCKT 5-27(16 - 27)"
+-15°C'de %100 1sitma kapasitesi DOS (@ CSS 35°C, 16kW modeli haric) Su DHW 15-80”
« Yuksek kurulum yeri esnekligi saglayan diisiik ses seviyesi Side B Bl (Sl:'cuit 2':5 :"9 :zg Z]e Jore er:ze:: E 1 Et"”':z E°r“ j?:erf;
. o IKI! l -1'egore erke oni oru digleri
« Genis calisma araligi (ortam :-25 ~ 35°C / su tarafi : 15 ~ 65°C) - d d g &
250 o . _ o GSS 35°C'de Nominal Su Akis Hizi LPM 345 \ 46.0
« Gercek zamanli su devresini izlemek icin yerlesik su akisi ve basing sensorleri CalgmaArali (Dig | Istma ' 25-35
e R . o " Min. ~ Maks. °CKT
« Dustik kiresel isinma potansiyeline (GWP) sahip R32 sogutucu akiskan Ortam) Sogutma 5-48
A Miktar EA 1
+R1 kompresoér - Kompresér T' N
. . P C e utucu p - ermeti uhuriu
+ Gelismis 1si esanjor rimi (Yeni Siyah Kan
Gelis | s sl esanjord tasarimi (Yeni Siyah Kanat) S = - P
- LG ThinQ ot GWP (Kiiresel Isinma) - 675
L o ogutucu ~
« KEYMARK / EHPA (Almanya icin yalnizca 3@ model) / MCS / EUROVENT sertifikasi ? On Dolumlu Miktar g 2,000
* EHPA (Avusturya ve Isvicre icin) etiketi gelistirilme agamasinda SO Esdeten = 1.350
Anma 60 60
Ses Giicii Seviyesi Isitma . KT(A)
Diigiik 56 56
izilimi Al 38 38
MOdEI D|Z|l|m| Ses Basinci Seviyesi (1m'de) Isitma nma KT(A)
Diisiik 34 34
- Medellm Boyutar Birim GxYxD m 1,239x1,380x 330
Kapasite Kapasite (kW) Agirlik Birim kg 118.6
Dis Renk / RAL Kodu - Sicak Gri/ RAL 7044
Gerilim, Faz, Frekans \, @, Hz 220-240, 1,50 380-415, 3, 50
1 Fazli Model Isitma A 109 151
220 ~ 240V, 19, 50Hz Giig Kaynag Anma Galigma ” - ;
Monoblok Birim ZHBW126A1.EWGBATK ZHBW166A1.EWGBATKU34 Sogutma A 1.2 177
3 Fazli Model Onerilen Devre Kesici A 40 16
380 - 415V, 3@, 50Hz G 2
Uiad] . ¢ Kaynagi Kablosu mm°x
Kablo Baglantilart (Toprak dahil, HO7RN-F) cekirdek 6.0x3C 4.0x5C
. - 1) Fanliisiticr kullanilmadiginda.
Mevsimsel Enerjl 2) DHW 58~80°C Calistirma yalnizca buster isitici calisirken mevcuttur
- - ZHBW166A1.EWGBATKU34 (12) Not
antn L) HM123VIR U34 (39) HM163MR U34 (39) 1. Yenilik politikamiz nedeniyle bazi dzellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.
scop ~ 467 453 2.Kablo boyutu, gegerliyerel ve ulusal yasalara uygun olmalidir.
Ortalama iklim . P ) Ozellikle glic kablosu ve devre kesici buna gére secilmelidir.
Su Cikist 35°C Mevsimsel Mekan Isitma Verimliligi (nS) % 184 178 3. Ses guict seviyesi, SO 9614 standardina gore nominal durumda 6lgulir. Ses basing seviyesi, OKT'lik tonalite cezasina ve serbest alanda kuruluma dayali olarak ses glict
Mekan Isitma Mevsimsel Mekan Isitma Ver. Sinifi (A+++ ila D - A+++ A+++ seviyesinden déntsturdlir. Bu nedenle calisma sirasinda ortam kosullarindan dolayr bu degerler arttirilabilir. Nominal ses guict seviyesi, EN14825 kosullari altinda EN12102-1'e
(EN14825'e gére) scop - 3.47 345 goredir.
Ortalama iklim . — . 4. Performanslar EN14511'e uygundur ve ErP test kosullarini yansitir. Beyan edilen degerler ErP'ye uygun anma kosullarina géredir.
Su Gikisi 55°C tkesmecl 8 e i Vet e % 136 135 + Anma calisma akimi: Dig Hava Sicak. 7°C KT/ 6°CWB, CSS 35°C
Mevsimsel Mekan Isitma Ver. Sinifi (A+++ ila D - A++ A++ 5.Bu tirtin Florlu sera gazlart icerir.




THERMAV. (32) MIONOBLOK S

URUN OZELLIKLERI

Isitma Performans Tablosu Sogutma Performans Tablosu

Maksimum Isitma Kapasitesi (Defrost Etkisi Dahil) Maximum Sogutma Kapasite

ZHBW126A1.EWGBATK/HM123MR U34 ZHBW126A1.EWGBATK/HM123MR U34

Dis Orta ¢SS 30°C ¢SS 35°C GSS40°C ¢SS 45°C GSS50°C GSS55°C GSS60°C CSS65°C Dig Ortam GSS7°C GSS 10°C GSS 13°C CSS 15°C CSS 18°C GSS 20°C CSS 22°C
a TK TK TK TK TK TK TK

g Sicakligi
-25°C KT 9.50 9.50 9.50 9.50 - - - - 10°C KT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
-20°CKT 1075 1075 1075 1075 10.21 - - - 20°C KT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
-15°CKT 12.00 12.00 12.00 12.00 11.50 11.50 S = 30°C KT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
-7°CKT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 - 35°CKT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
-4°CKT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 20°C KT 11.05 1119 133 143 157 167 176
-2°CKT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 45°C KT 1010 10.37 10,64 10.83 1110 1128 1146
2°CKT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
7°CKT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
10°C KT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
15°C KT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
18°C KT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 ZHBW166A1.EWGBATK/ HM163MR U34
35°CKT 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Sicakligi TK K XK T TK TK TK
10°C KT 13.00 13.60 14.20 14.60 15.20 15.60 16.00
20°C KT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
30°C KT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
ZHBW166A1.EWGBATK / HM163MR U34 35°C KT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Dis 0 A0°CKT 1360 1396 14.32 14:56 1492 1516 1540
; 45°C KT 11.20 11.76 12.32 12.69 13.25 13.62 14.00
-25°C KT 10.50 10.50 10.50 10.50 = s s =
-20°CKT 13.25 13.25 13.25 13.25 12.59 = = =
-15°C KT 16.00 14.40 14.40 14.40 13.68 13.68 = =
-7°CKT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 -
-4°C KT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
-2°C KT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
2°CKT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
7°CKT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
10°CKT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
15°C KT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
18°C KT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
20°C KT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
35°C KT 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Not

1.KT:Kuru Termometre Sicakligi (°C), CSS : Cikis Suyu Sicakligi (°C), LPM : Dakikada Litre (?/dk), TK: Toplam Kapasite (kW)
2.Dogrudan enterpolasyona izin verilir. Ekstrapolasyon yapmayin.

3. Olciim prosediirti EN-14511'e uygundur.

« Nominal de@erler standart kosullara dayalidir ve teknik 6zelliklerde bulunabilir.

« Yukaridaki tablo degerleri kurulum durumuna gore eslesmeyebilir. Nominal deger disinda, performans garanti edilmez.
- Test standardina (veya uluslara) gore, derecelendirme biraz degisecektir.

4.Golgeli alanlarin surekli calismasi garanti edilmez



THERMAYV. (?32) NIONOBLOK S

URUN OZELLIKLERI

Cizimler

Kategori Kapasite (kW)

1 Fazli Model
220 ~ 240V, 19, 50Hz

Monoblok Birim ZHBW126A1.EWGBATK ZHBW166A1.EWGBATKU34
3 Fazli Model
380~ 415V, 39, 50Hz
[Birim : mm]
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No. Parga Adi Tanmim
1 Su Boru Girisi ISO 7-1'e gore erkek PT 1" (konik boru disleri)
2 Su Boru Cikist ISO 7-1'e gore erkek PT 1" (konik boru disleri)
3 Slizgeg Dolasan su iginde partikdillerin filtrelenmesi ve istiflenmesi
4 Ust Kapak R
5 On Panel -
6 Yan Panel -
7 Algak Gerilim iletisim kablosu deligi
8 Birim Giig Gig kablosu deligi
9 Su Pompasi GRUNDFOS UPML 20-105 CHBL
10 Plakali Esanjor Sogutucu akigkan ve su arasindaki isi degisimi
1 Kompresor Kalkan Paneli -
12 Emniyet Valfi 3 bar su basincinda agik
13 ig Mekan Kontrol Kutusu ig mekan PCB ve terminal bloklar
14 Dis Mekan Kontrol Kutusu Dis mekan PCB ve terminal bloklari
15 Akis Sensori SIKAVVX20 5-80 LPM
16 Basing Sensorii SENSATA 2HMP3-05W 0-2MPa




